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一、项目简介 

机器人抢道越野游竞赛的目的是引导参赛队研究、设计并制作具

有优秀硬件与软件系统的移动机器人，逐步提高机器人多方面的能力

与智能。要求机器人在特定的越野场地上，按照规则，翻越不同的障

碍，妥善应对多台机器人同场越野、抢道等难题，用尽量短的时间顺

利到达终点。本次比赛赛程为４圈(约 80 米)。 

二、技术委员会 

负责人：林锦国，南京工业大学，13705178166@163.com，13705178166 

成  员：赵延廷，杭州师范大学 

林宝全，福州大学 

刘建群，广东工业大学 

曹利华，山东大学 

三、赛项说明 

抢道越野，第 2 圈开始可以抢道。 

1、分组竞赛： 

每一轮竞赛均为分组赛，每组 2－3 名机器人。  

每一轮竞赛，每台机器人均跑 3 次，分别从①、②、③位置出发,3

次成绩累加； 
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２、初赛： 

各小组所有机器人的成绩混合排序，得出名次。 

前 3n 名机器人进入决赛； 

３、决赛： 

各小组所有机器人的成绩混合排序，得出总名次排序。 

如时间相同，根据上一轮比赛成绩决定次序。 

４、跑道编号与出发位置： 

内圈为 1 号跑道；中间为 2 号跑道；外侧为 3 号跑道。各跑道的

出发位置如图。机器人从出发位置出发后，围绕中心分隔带逆时针转

圈； 

５、预备 

出发信号由裁判发出声音：预备， 

机器人听到预备口令时， 

    Ⅰ型机器人指示灯闪亮 2 次； 

    Ⅱ/Ⅲ型机器人的头左右/上下摆动 2 次； 

    表示完成准备，可以出发。 

如有机器人 3 次听到预备口令，还不能表示完成准备，取消本次

比赛资格，立即移走该机器人。 

６、出发 

裁判确认各机器人准备好，吹哨。 

机器人听到哨声命令，自动出发（或非接触方式启动），开始越
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野。 

7、越野过程 

越野过程中， 

Ⅰ型机器人指示灯应保持有节奏的闪亮； 

Ⅱ型Ⅲ型机器人的左右手臂应该像人走路或跑步时那样，保持有

节奏的摆动。 

8、停止 

越野完成规定赛程，越过“起止黑线”后，停止。这时，应至少

有一个轮子没有越过“中间黑线”。 

四、比赛场地及器材 

本次比赛场地尺寸、标识线和符号、放置的障碍物种类及数量见

图 1。 

４.１ 场地  

地毯总宽≥2.8 米，其中跑道宽约 2.425 米，两边各加 100mm 边

框压在地毯上面； 

地毯总长≥10.5 米，其中跑道长约 10 米，两边各加 100mm 边框

压在地毯上面。 

场地表面为铺设的绿色地毯，障碍物放在地毯上。地毯为短毛地

毯或平整地毯。建议用胶水将地毯粘贴在一层地板革上，这样场地较

平整，也可保护地板。 



2016 中国机器人大赛比赛规则 

5  

场地中心分隔带为高度≥300mm 板材（厚 100mm，两侧表面可能

有图文）。 

场地边框：宽 100mm、高≥100mm 的木板，边框内侧为红色。 

裁判通道：场地边框外 600mm 为裁判专用通道，用红色虚线标示。 

４.２ 赛道/跑道 

不允许抢道时，机器人必须沿白色引导线跑。引导线宽度约

23-27mm，引导线覆盖障碍物，两条引导线间距为 400mm。引导线用

白色胶带或白色油漆制作。跑道引导线两端也可能为半圆形。 

中间一圈跑道的白色引导线，周长约 20 米。 

 

                      

 

            
起终点黑色标志线，线宽约 50mm。起跑点标志：①、②、③。 

红色虚线与赛道之间为裁判专用通道。 

 

４.３障碍 

路途中摆放由木板、密度板、塑料、布料、金属、沙、水等制成

图 1、场地尺寸、标识线和符号、障碍物种类

① 

③ 
② 

1000880
1020

2500 2700 
 

起终点计时线 
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的障碍设施。模仿野外环境，障碍的制作也不求特别精细，尺寸可有

一定误差。 

板材多为木工板或中密度板制作，表面为较淡板材原色（非高

光）。 

4.３.1 双驼峰 

单个驼峰宽 1.2 米、高 100mm, 截面为等腰三角形，底 600mm。

两个驼峰间距 150mm。 

 

 

4.３.2 悬崖 

高斜坡：斜坡长约 600mm，高 150mm,宽 1.2 米； 

低平台：平台长约 600mm，高 50mm,宽 1.2 米； 

摆放关系如图，间距 50mm。 

 

 

 

 

 

1200 
图 2、双驼峰 

100 
600 150 
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俯视图见图１。 

4.３.3 梯形山坡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六层梯形：第一层（底层），长 1.2 米，宽 1.2 米； 

第二层，长 1.0 米，宽 1.2 米； 

第三层，长 0.8 米，宽 0.8 米； 

第四层，长 0.6 米，宽 0.8 米； 

150 
图 3、悬崖侧视图 

600 600 50 50 

侧视图 

俯视图 

侧视图 

图 4、梯形山峰 
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第五层，长 0.4 米，宽 0.4 米； 

第六层，长 0.2 米，宽 0.4 米。 

各层厚度均为 25mm。 

五、机器人要求 

机器人重量不限。机器人宽度≤350mm。机器人结构形式与外观，

要能适应越野场地及障碍，具体要求： 

Ⅰ型机器人无具体限制,可以像一辆汽车或坦克等。 

Ⅱ型机器人像一个人站在汽车或滑板车上检阅巡游，肩膀转动轴

心到地面的高度≧机器人承重轮前后最大轴距的 2 倍；有可以分别独

立运动的左右手臂，有可以独立运动的头。 

Ⅲ型机器人像一个人脚上穿着旱冰鞋或轮滑鞋，鞋上的轮子数量

不限；两腿间距≧5mm，肩膀转动轴心到地面的高度≧机器人脚上旱

冰鞋承重轮前后最大轴距的 2 倍；腿长≧机器人脚上旱冰鞋承重轮前

后最大轴距；有可以分别独立运动的左右手臂，有可以独立运动的头。 

机器人不得伤害人，不得损坏场地与设施。 

请在每组比赛点名前为机器人充足电力。点名检录后，不得充电。 

六、评分标准 

1、计时：采用电子计时器或秒表计时。机器人在如图位置出发，

开始计时；跑完赛程，回到出发位置的“起止黑线”时，停止计时。 
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2、成绩：每一轮 3 次越野时间累加，用时少者胜。未成功到达

终点的，计 1000 秒，每成功越过一个障碍减 100 秒。到达终点但未

成功停车的，加 100 秒。 

３、排序：Ⅰ型机器人，用实际时间成绩参加总排序； 

Ⅱ型机器人，用成绩×０.９参加总排序； 

Ⅲ型机器人，用成绩×０.８参加总排序。 

４、特殊情况处理 

（1）不允许抢道时，机器人投影明显全部脱离引导线时，中止

其本次比赛； 

（2）不允许抢道时，如机器人之间发生严重碰撞，严重影响比

赛的，中止责任方的本次比赛，无过错方可重新开始本场比赛（也可

以放在最后一组）。 

七、其他 

如与赛事组委会规定不一致的，以组委会规定为准。  


